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Stříkací zařízení WIWA Profit 4233 Airmix 

 

Stříkací zařízení WIWA Profit 4233 je výkonné zařízení 

s podporou vzduchu pro jemné finální povrchové úpravy. 

Je ideální pro truhlářské dílny, nábytkářský průmysl, 

malířské a natěračské dílny, strojní průmysl, autolakovny, 

zámečnické dílny apod.  

 

Možnosti použití 

 základní nátěry 

 tmely 

 stříkatelné nátěrové hmoty a laky 

 dvoukomponentní a epoxidové hmoty 

 vodou ředitelné nátěrové hmoty 

 ochrana proti korozi a metalizované nátěry s oxidy kovů 

 nátěrové hmoty bez ředění nebo s minimálním ředěním 

 mořidla na vodní bázi 

 transparentní vrchní nátěrové hmoty 

 silnovrstvé laky 

 

Výhody 

 minimální pulsace díky velké rychlosti přepnutí vzduchového motoru 

 zapouzdřené pístové čerpadlo  

 nový těsnící systém 

 bezúdržbový, tichý vzduchový motor 

 nízké opotřebení  

 jednoduchá montáž a demontáž 

 tvrdě chromovaný dvojitý píst, sedla ventilů z karbidu tungstenu a kuličky z nerezavějící 

oceli 
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Technická specifikace 

Převodový poměr 33:1 

Max. výkon 4,2 l/min 

Výkon za cyklus 27 cm3 

Max. vstupní tlak vzduchu 8 bar 

Max. pracovní tlak 264 bar 

Průměr pístu vzduchového motoru 85 mm 

Délka zdvihu pístového motoru 75 mm 
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